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CORODUR®
DIN EN 14700

CORODUR® 64 ist ein hoch C-Cr-B- WV- le-
gierter Fülldraht, der eine Legierung von sehr 
hartem martensitisch-karbidischem Gefüge 
absetzt. Das Schweißgut bietet großen Wider-
stand gegen starken mineralischen Abrieb auch 

bei höheren Temperaturen. Dieser Draht kann 
für einlagige Auftragungen ohne großen Härte-
verlust verwendet werden. Die Härteabnahme 
beträgt bei 400°C etwa 10%, bei 600°C etwa 
25%.

Zement-, Mineral- und Ziegelindustrie, Stahlindustrie, Müllverbrennung, Kompostierung, Mineral-
zerkleinerung, Schaufelräder.

OA = Schutzgaslos, UP = Unterpulver 

Re
v. 

01
.0

1-
20

21
:1

 

CORODUR kann ohne Ankündigung die Charakteristiken des Drahtes im Sinne der Produktverbesserung ändern. Angaben über die Beschaffenheit und 
Verwendung dienen der Information des Anwenders. Die Angaben über die mechanischen Eigenschaften beziehen sich entsprechend den gültigen Nor-
men immer auf das reine Schweißgut. Wir empfehlen dem Anwender, unsere Produkte eigenverantwortlich auf ihren speziellen Einsatz zu prüfen. 

Abmessung    Volt    Ampere 

T Fe 16-65-GZ

64

1,2
1,6

2
2,4
2,8

20-24
20-26
22-26
24-27
25-28

160-240
180-300
220-320
280-340
320-400

SCHWEISSGUTANALYSE NACH DIN EN ISO 6847  IN %

CrMnSi V W BC
241,61,04,5 0,8 0,8 1,0

63-65  
(bis 600°C)

Härte HRc

LIEFERFORMENSCHWEISSPARAMETER

Einheit                Wert

Spule  BS 300  15 kg 
Spule B 450 25 kg  
Fassspulung 300 kg 

Andere Abmessungen auf Anfrage


