
OA = Schutzgaslos , G = Gasgeschützt , UP = Unterpulver 
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CORODUR kann ohne Ankündigung die Charakteristiken des Drahtes im Sinne der Produktverbesserung ändern. Angaben über die Beschaffenheit und 
Verwendung dienen der Information des Anwenders. Die Angaben über die mechanischen Eigenschaften beziehen sich entsprechend den gültigen Nor-
men immer auf das reine Schweißgut. Wir empfehlen dem Anwender, unsere Produkte eigenverantwortlich auf ihren speziellen Einsatz zu prüfen. 

LieferformenSCHWEISSPARAMETER

Andere Abmessungen auf Anfrage

Corodur Fülldraht GmbH
sales@corodur.de

www.corodur.de
Tel.: +49 (0) 2154 8879 - 0
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Abmessung 	   Volt 	   Ampere Einheit	               Wert

Spule  BS 300	  15 kg 
Spule B 450	 25 kg 	
Fassspulung	 300 kg 

Basis = FeSCHWEISSGUTANALYSE NACH DIN EN ISO 6847  in %

56-58

CORODUR®
DIN EN 14700

CORODUR® WZ 55 ist ein Fülldraht für Auf-
tragschweißungen an hochbeanspruchten 
hochwarmfesten Werkzeugen. Das abgesetzte 

Schweißgut ist form-, druck- und verschleiß-
beständig und vermindert Materialanhaf-
tungen. 

Warmfeste Maschinenteile, Matrizen, Schmiedewerkzeuge, Walzen im Heißbereich.

T Fe 3-55-STW

WZ 55

CrMnSi Co V WC
3,01,20,80,35 2,0 0,5 7,0

53-56Härte HRc angelassen 2 h bei 530 °C.
Ofenabkühlung

im Schweißzustand
nach Luftabkühlung
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