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CORODUR®
DIN EN 14700

Das abgesetzte Schweißgut ist geeignet für die 
Verbindung artgleicher Werkstoffe und für die 
Beschichtung artfremder Werkstoffe. Die Le-
gierung ist zäh, nichtrostend und korrosions-
beständig mit niedrigem C- Gehalt von 0,1% 
wie artgleicher 17%-iger Cr - Stahl gegen 

Seewasser und verdünnte organische wie an-
organische Säuren. Bei der Schweißung ist auf 
möglichst geringe Wärmeeinbringung zu ach-
ten, da ferritische 17% -ige Cr-Stähle zur Ver-
sprödung durch Grobkornbildung neigen.

Brückenlager, Auftragungen an Dichtflächen von Wasser-, Dampf- und Gasarmaturen für Betrieb-
stemperaturen bis 450°C, Stranggussrollen, Cr- auflegierende Pufferlagen.

OA = Schutzgaslos , G = Gasgeschützt , UP = Unterpulver 
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CORODUR kann ohne Ankündigung die Charakteristiken des Drahtes im Sinne der Produktverbesserung ändern. Angaben über die Beschaffenheit und 
Verwendung dienen der Information des Anwenders. Die Angaben über die mechanischen Eigenschaften beziehen sich entsprechend den gültigen Nor-
men immer auf das reine Schweißgut. Wir empfehlen dem Anwender, unsere Produkte eigenverantwortlich auf ihren speziellen Einsatz zu prüfen. 

Abmessung 	   Volt 	   Ampere 

T Fe 8-AWS 430

4015

SCHWEISSGUTANALYSE NACH DIN EN ISO 6847  in %

CrC
17,00,1

220-240Härte HB

LieferformenSCHWEISSPARAMETER

Einheit	               Wert

Spule  BS 300	  15 kg 
Spule B 450	 25 kg 	
Fassspulung	 300 kg 

Andere Abmessungen auf Anfrage

       1,2 	 20-24 	 150-200
       1,6 	 22-26 	 180-240
       2,0 	 25-27 	 220-260
       2,4 	 25-27 	 260-300
       2,8 	 26-28 	 280-340


